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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА АЭРОВЗВЕСИ

НА СКОРОСТЬ И ПРЕДЕЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ

А. Г. Егоров1

Аннотация: Представлены экспериментальные данные о влиянии начальных параметров потока аэровзве-
си частиц алюминия: коэффициента избытка воздуха α, среднего диаметра частиц d32, температуры T0
и турбулентности ε0 на видимую скорость и пределы распространения пламени. Установлен характер
зависимости скорости пламени от коэффициента избытка воздуха uf (α) в потоке аэровзвеси порошков
алюминия марки АСД-1 и АСД-4. Для порошков обеих марок в богатой области на графике зависимости
uf (α) имеется максимум при значениях α ≈ 0,2. Для частиц АСД-1 с d32 = 17,4 мкм, горение которых
протекает в диффузионном режиме, с увеличением коэффициента избытка воздуха скорость пламени
монотонно уменьшается. Для частиц АСД-4 с d32 = 7,4мкм, горение которых происходит в кинетическом
режиме, зависимость uf (α) имеет второй максимум вблизи стехиометрии α ≈ 1. Характер зависимости
видимой скорости пламени от коэффициента избытка воздуха в широком диапазоне (α = 0,1–3,0),
полученный в настоящей работе, свидетельствует о том, что на скорость и пределы распространения
пламени в большей степени влияет состав аэровзвеси, а не гидродинамические параметры потока.
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